	[image: image1.jpg]& CERN — Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire — European Organization for Nuclear Research





	[image: image1.jpg]
	[image: image2.png]



	[image: image3.png]Controls

/e‘_-'\ Electronics &
S

Mechatronics




	
	Design Office



Travailler avec le Bureau d’Etudes Electroniques
BE-CEM-EPR-BE: marche à suivre
1 Introduction

Le présent document a pour but de vous indiquer la marche à suivre afin de travailler avec le bureau d’études électroniques de la section BE-CEM-EPR dans les meilleures conditions possibles.

Ici sont détaillés les fichiers ainsi que les informations qui doivent être fournis par vos soins afin que nous puissions réaliser vos études conformément à vos attentes de qualité et de délai.
2 Fichiers à fournir

En premier lieu, vous devez faire une demande de travail à notre adresse générique (service-electronics-design@cern.ch) avec toutes les informations nécessaires :

· Type de travail (étude PCB, mécanique, finalisation étude,..)

· Fichiers fournis (projet Altium. Projet Cadence, documents PDF ou papier,..)

· Liens vers les fichiers du projet (dossier Public de votre Home directory, répertoire cdsusers pour Cadence ou tout autre dossier accessible en lecture)
· Les caractéristiques/spécificités de votre projet (impédance, voltage,..)

· Les infos de production (quantité de PCB total, quantité montés, non montés, mécaniques,..)

· Les délais souhaités, sachant qu’un délai standard de production est de 2 à 6 semaines)

· Un code budgétaire.

Tous ces renseignements peuvent être fournis au moyen d’un formulaire NDI (New Design Introduction) que nous mettons à votre disposition :

\\cern.ch\dfs\Services\Electronics\DEM\Public\NDI_form.xls
Suivant les informations fournies, nous planifierons votre projet au mieux, d’où l’intérêt pour nous d’avoir toutes les informations.

2.1 Projets fournis.
Seuls les projets Altium et Cadence sont officiellement recevables, outils CAO officiels CERN.

Pour ces 2 logiciels, le bureau d’études gère également les librairies de composants SCH/PCB.

Nous acceptons d’autres sources mais sous réserve :

· Orcad Capture.

Nous ne gérons pas les librairies, même si ce logiciel est disponible à l’installation de Cadence.

Le PCB sera fait sous Cadence Allegro mais avec les risques que cela comporte :

Nous devons assigner manuellement une empreinte PCB Allegro à chaque composant du schéma Orcad.
· Tout autre logiciel nous demandera une conversion pour faire votre projet sous Altium ou Cadence.

2.2 Préparation de votre projet
Les points essentiels à passer en revue avant de nous confier votre projet, afin de limiter le temps d’étude :
2.2.1 Optimisation de votre schéma.
· Nettoyage du schéma (superpositions d’attributs, de composants,…)

· Par défaut, si ce n’est pas fait, nous le ferons, il conviendra alors de nous indiquer que ce n’est pas nécessaire de le faire, le temps que nous y passerions étant comptabilisé dans le temps d’étude.
· Compilation/Vérification de votre projet.

· Pour Altium, il convient de « compiler » votre projet et de passer en revue les warning/errors, de les corriger ou de désactiver les contrôles si nécessaire. 
· Pour Cadence, il s’agit de lancer le module Checkplus (ou Electrical Rules Check)
C’est également une des premières choses que nous ferons à réception de votre projet. Ceci permet d’identifier les erreurs de connexion, de noms de nets, de fautes de frappe,…

· Vérifier que votre schéma est complet (présence de découplage pour tous les ICs,…)

· Nettoyage du dossier, suppression des schemas inutiles,..

· Revue des composants :

Optimisation des valeurs/taille des boitiers, contrôle des tolérances (si votre projet ne nécessite pas de résistances en 0.1%, les remplacer par des 1% plus conventionnelles,…)

C’est également un point que nous assurons à réception de votre projet.

· Disponibilité des composants en librairie :

· Il est fort déconseillé de prendre un composant existant en librairie et de modifier ses informations ou de mettre une note indiquant d’utiliser un autre modèle.
Il est possible de le faire en attendant la disponibilité du composant et fournir le projet avant.

Mais il est obligatoire de faire la demande pour la création du composant souhaité en librairie, le mieux étant de le faire au plus tôt :
Service-electronics-components-cadence@cern.ch
Service-electronics-components-altium@cern.ch.

Un projet avec des composants « temporaire » en attente de création de composant souffrira automatiquement d’un temps de latence si des composants sont a créer au lancement de son étude.

Tous ces contrôles seront faits par nous mais le temps consacré vous sera imputé.

2.2.2 Information concernant le PCB et, le cas échéant, sa mécanique.

Afin d’optimiser l’étude, toute information complémentaire concernant l’étude est à fournir avec le projet :

-Format du PCB.

-Mécanique associée (Face avant, cassette, châssis)

-Recommandation de Lay-out, spécificité. Impédance, lignes différentielles,…
Certains départements ont déjà des infos à ce sujet, voici quelques exemples :
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Nous vous remercions d’avance de votre collaboration et espérons répondre à vos attentes pour l’étude vos projets.
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